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Ta Institutul de calcul al filialei din Cluj a Academiei R.P.R., a fost
proiectata si partial construitd o masind automatd de calcul cu relee electro-
magnetice. Magina este destinati a satisface nevoile curente ale labora-
torului de calcul.

In masinid numerele se reprezintd in sistem binar, prin cite 22 de cifre,
Masina este de tip paralel, cu virguld tixd si cu o adresd ; se prevede posi-
bilitatea tealizdrii unei viteze de circa 130 aduniri sau scidderi pe minut.
Pe lingd cele patru operatii aritmetice, masina mai executd si alte operatii
necesare la efectuarea automatd a programelor de calcul. Introducerea
datelor in masinid se face in sistemul binar de numeratie, iar scoaterea in
cel zecimal. T,a construcfie, au fost folosite relee electromagnetice de tip

telefonic.
Bazele aritmelice

Masina opereazi cu numere binare, subunitare, reprezentate in cod
invers. Codificarea inversi afecteazi numai numerele negative; codul
invers al unui numéir pozitiv se ja egal cu codul direct al acestui numir [1].
La operatia de adunare sau scidere, apare uneori necesitatea unui asa-
numit transfer ciclic, prin care unitatea transferatd din ordinul unitdtilor
este adunatd la cifra din ultimul ordin al numirului. In masind, operatia
de transfer ciclic este efectuati automat de citre o linie de transfer ciclic
a sumatorului,

Operatia de inmulfire se executd cu ajutorul codurilor directe ale
factorilor. Semnul produsului se obfine adunind semnalele factorilor se-
parat, intr-un sumator uni-ordin. Deoarece nu putem pidstra decit primele
In cifre din cele 2n cifre ale mantisei produsului (prin mantisi se Infeleg
cifrele din dreapta virgulei), rezultd cd operatia de inmulfire poate fi ast-
fel facutd incit dispozitivul de insumare cu ajutorul ciruia se obfine pro-
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dusul, sd nu dispund de mai mult de # 4 1 ordine. In acest scop operatia

de inmulfire se incepe cu cifra din ordinul infetior al fnmuljitorulti, iar

sumele parfiale din care se compune produsul se deplaseazi de fiecare
datd cu un loc la dreapta in sumator. La fiecare deplasare, se pierde ultima
cifra a sumei partiale.

La operafia de inpirfire ca si la operatia de inmultire, se opereazi
cu codurile directe ale numerelor. Semnul citului se stabileste la fel ca si
la fnmultire. Impirfirea propriu-zisi, se face dupi metoda obignuiti.

Precum s-a mai amintit, in masind nu are voie si apari un numir
supraunitar. Pentru detectarea depasirii unitdtii, s-a adoptat metoda repre-
zentdrii semnului prin doud cifre identice situate inaintea virgulei. Depi-
gsirea unitdfii se constatd atunci cind cele doui cifre de semn sint diferite.
La impargire, depidsirea unititii se detecteazi direct.

Masina elibereazd rezultatele in sistemul zecimal de numeratie. In
acest scop numdirul binar este fnmulfit cu numirul zece scris in sistem
binar si primele patru cifre ale acestui produs sint interpretate ca o cifrd
zecimald ete. '

Constructia masinii

Magina se compune din patru parfi (fig. 1):

memorie (M),

dispozitiv aritmetic (D.4.),

dispozitiv automat de conducere (D.4.C.),

dispozitiv de scoatere (D.S.).

Memoriia masinii este impirfitd in doud pirti: o parte nu-
mitd memorie statici $i o parte numitd memorie operativi. Memoria sta-
ticd este compusd din simple contacte cu fise. In memoria statici poate
inscrie numai operatorul. Memoria operativi este compusd din relee. in
ea poate si finscrie i magina.

Introguce, .
rea datelar M -

D. A. =1 DAC.

Eliberarca
rezultatelor

Fig. 1
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fn cele ce urmeazi se vor reprezenta infisuririle releelor prin litere
mari, contactele normal deschise prin litere mici, iar contqctele no_rmal
4nchise prin litere mici barate; indicii vor ln(_’llca numégrulm releului.

in figura 2 este redatd schema unui ordin al unei celule operative
a memoriei. Prin borna ¢ se face atit inscrierea cit si citirea cifrei. Prezenfa
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tensiunii pozitive la borna ¢ reprezentind 1 in ordinul respectiv. $tergerea

confinutului se face prin actionarea releului nr. 2 a cdrui infagurare nu

este reprezentatd in figura 2. i ; )
Pe lingd memoria propriu-zisd, ansamblul numit memoria mai are

si alte elemente (fig. 4). Dispozitivul numit descifrator nr. 1 asigurd ga-







